
AZHLC 2740/210 Zubehör: Klappkurbelstützen, Treppe, Seitentür u. a. Zubehör: KlappkurbelstützeAZHLC 3535/210AZHLN 1325/151 Zubehör: Verkaufsklappe links

Große Produktauswahl
✓ Einachser (AZHLN) und Zweiachser (AZHLC)
✓ Zulässiges Gesamtgewicht je nach Modell von 1.300 kg bis

3.500 kg
✓ Vielfältige Abmessungen (bis 6 m auf 2,44 m)

Vorteile von Hochladerkoffer-
anhängern
✓ Fast die gesamte Anhängerbreite für Ladezwecke nutzbar
✓ Leichte Beladung auch von den Seiten (wenn entsprechende

Klappen bzw. Türen mitbestellt werden)
✓ Werden gerne als mobile Büros, Ausstellungs- und

Verkaufsfahrzeuge bestellt

Lange Achsauflagen
✓ Besonders stabile Befestigung der Achse(n) am Rahmen

Lange V-Deichsel
✓ Durch 2 Deichselholme in V-Form erhöhte Stabilität
✓ Mehr Sicherheit bei scharfem Einschlagen mit dem

Zugfahrzeug

Aufbau aus wm-meyer®-Sandwich-
polyesterplatten (eigene Herstellung)
✓ Oberflächen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyester)

und Kern aus Polyurethanschaum
✓ Geringes Eigengewicht und hohe Nutzlast
✓ Keine Kondenswasserbildung
✓ Keine Absorption von Wasser
✓ Kein Aufquellen der Platten möglich
✓ Sehr gute Isolationseigenschaften
✓ Durchgehende Platten
✓ Gute Bekleb- und Lackierbarkeit
✓ Keine unnötigen Angriffsflächen für Regen und Schnee
✓ Edle Optik

Solides Dach
✓ Sandwichpolyesterplatte
✓ 25 mm stark
✓ Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schneelasten und Hagel
✓ Wichtig für eine effektive Isolierung

Serie 40
✓ Der Klassiker
✓ Wände und Dach: 25 mm, Tür(en): 18 mm stark

Serie 70
✓ Erhöhter Schlagschutz, z. B. beim Möbeltransport
✓ Optimale Befestigungsmöglichkeiten überall in den

Seitenwänden
✓ Wände und Dach: 25 mm, Tür(en): 18 mm stark
✓ Holzeinlage (ca. 6 mm) über die gesamte Länge und Höhe

der Seitenwände
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AZHLC 2735/210 Serie 45 Aufbau Sandwichpolyester, Wände, Dach 25 mm (verstärktes Polyester), Tür 18 mm, Zubehör: Klappkurbelstützen, Ver-
kaufsklappe

AZHLN • AZHLC Kofferanhänger (Hochlader)



AZHLC 2730/170 Zubehör: Deichsel höhenverstellbarAZHLN 1325/151 Zubehör: Verkaufsklappe

Modell Zulässiges
Gesamt-
gewicht

(kg)

Leer-
gewicht

(kg,
ca.,

Serie
40)

Kasten innen (mm, ca.) Gesamtmaße (mm, ca.)

Berei-
fung
(Zoll)

Ach-
se(n)

Heck-
türen

Länge Breite Höhe Länge Breite Höhe
(AZHLN:

13’’-
Bereifung,
AZHLC:

14’’-
Bereifung)

AZHLN 1325/151 1.300 400 2.510 1.510 1.500 3.870 1.620 2.230 10-13 1 2

AZHLC 2730/170 2.700 610 3.010 1.700 1.850 4.540 1.810 2.710 13 / 14 2 2

AZHLC 2735/170 2.700 640 3.510 1.700 1.850 5.040 1.810 2.710 13 / 14 2 2

AZHLC 2740/170 2.700 670 4.010 1.700 1.850 5.540 1.810 2.710 13 / 14 2 2

AZHLC 2745/170 2.700 700 4.510 1.700 1.850 6.040 1.810 2.710 13 / 14 2 2

AZHLC 2735/210 2.700 720 3.510 2.100 2.050 5.040 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 2740/210 2.700 800 4.010 2.100 2.050 5.540 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 2745/210 2.700 880 4.510 2.100 2.050 6.040 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 2750/210 2.700 940 5.010 2.100 2.050 6.540 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 2755/210 2.700 1.020 5.510 2.100 2.050 7.040 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 2760/210 2.700 1.100 6.010 2.100 2.050 7.540 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 3030/170 3.000 710 3.010 1.700 1.850 4.540 1.810 2.710 13 / 14 2 2

AZHLC 3035/170 3.000 740 3.510 1.700 1.850 5.040 1.810 2.710 13 / 14 2 2

AZHLC 3040/170 3.000 770 4.010 1.700 1.850 5.540 1.810 2.710 13 / 14 2 2

AZHLC 3045/170 3.000 800 4.510 1.700 1.850 6.040 1.810 2.710 13 / 14 2 2

AZHLC 3035/210 3.000 860 3.510 2.100 2.050 5.040 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 3040/210 3.000 940 4.010 2.100 2.050 5.540 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 3045/210 3.000 1.020 4.510 2.100 2.050 6.040 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 3050/210 3.000 1.080 5.010 2.100 2.050 6.540 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 3055/210 3.000 1.160 5.510 2.100 2.050 7.040 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 3060/210 3.000 1.240 6.010 2.100 2.050 7.540 2.210 2.910 13 / 14 2 2

Grund-
preis

Serie
40

Grund-
preis

Serie
70

Zubehör

100-km/h-
Ausführung
(Radstoß-
dämpfer,

Halter,
Reifen,

Montage,
nur für

Deutsch-
land)

Deichsel
höhen-

verstellbar
(mit verstärk-
tem Rahmen)

Zzgl. TÜV-
Einzelab-
nahme!

Heckrampe
(statt Tür)
mit Hebe-
dämpfern
(Traglast:

ca. 700 kg)

Seitentür
(rechts /

links,
AZHLN:
ca. 800 x

1.300 mm,
AZHLC:
ca. 800 x

1.800 mm)

1 Dreh-
stangen-

verschluß
verzinkt
(für 2.

Türflügel)

Aufpreis
Dreh-

stangen-
verschlüsse
in Edelstahl

(V2A)

Verkaufsklappe
rechts / links

(Länge: max. ca.
4.000 mm, bis Boden:
nur mit traditionellem

Boden-Wand-Alu-
profil ohne V2A-

Befestigungspunkte)

Innen-
höhe
+ / -

200 mm

9 %
Aufpreis
auf den

jeweiligen
Grundpreis

(Innen-
höhe +:
pro 200

mm,
Innen-
höhe -:

Aufpreis
nur 1 x)

159 588 810 183 87 1.140

238 1.718 588 861 183 87 1.328

238 1.718 588 861 183 87 1.328

238 1.718 588 861 183 87 1.561

238 1.718 588 861 183 87 1.561

238 1.718 588 861 183 87 1.328

238 1.718 588 861 183 87 1.561

238 1.718 588 861 183 87 1.561

238 1.718 588 861 183 87 2.107

238 1.718 588 861 183 87 2.107

238 1.718 588 861 183 87 2.107

238 1.736 588 861 183 87 1.328

238 1.736 588 861 183 87 1.328

238 1.736 588 861 183 87 1.561

238 1.736 588 861 183 87 1.561

238 1.736 588 861 183 87 1.328

238 1.736 588 861 183 87 1.561

238 1.736 588 861 183 87 1.561

238 1.736 588 861 183 87 2.107

238 1.736 588 861 183 87 2.107

238 1.736 588 861 183 87 2.107

AZHLC 2735/170 Zubehör: Klappkurbelstützen, Seitentür AZHLC 2750/210 Zubehör: u. a. Heckrampe
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wichpolyester, Wände, Tür, Dach weiß (ähnlich RAL 9016), Vollisolation, Wände, Dach 25 mm (verstärktes Polyester), Tür 18 mm, Serie 40: Kern aus
PU-Schaum, Serie 70: zusätzlich Holzeinlage innen (Stärke: ca. 6 mm, rechts und links), Drehstangenverschluß verzinkt, Hecktürflügel 240°-270°
umschlagbar (je nach Modell), Türfeststeller, 1 Rangiergriff, 1 Innenleuchte

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achse(n) und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse(n), Stützrad verstärkt
(≥ 2.700 kg: klappbar, mittig), Leuchtenleiste, Boden Siebdruckholz 18 mm, verschiebbare V2A-Befestigungspunkte im Boden-Wand-Profil rechts / links:
4 (Länge ≤ 4.010 mm), 6 (Länge ≥ 4.510 mm), 3 Trägerplatten zur Nachrüstung weiterer Befestigungspunkte (je 1 rechts, links, vorne), Aufbau Sand-

AZHLN • AZHLCKofferanhänger (Hochlader)



AZHLC 3555/244 Zubehör: höhenverstellbare Deichsel, Ersatzrad u. a.AZHLC 2750/210 Sonder Renntransporter

Modell Zulässiges
Gesamt-
gewicht

(kg)

Leer-
gewicht
(kg, ca.,

Serie
40)

Kasten innen (mm, ca.) Gesamtmaße (mm, ca.)

Berei-
fung
(Zoll)

Ach-
sen

Hecktü-
ren

Länge Breite Höhe Länge Breite Höhe

AZHLC 3040/244 3.000 970 4.010 2.440 2.250 5.600 2.550 3.110 13 / 14 2 2

AZHLC 3045/244 3.000 1.050 4.510 2.440 2.250 6.100 2.550 3.110 13 / 14 2 2

AZHLC 3050/244 3.000 1.110 5.010 2.440 2.250 6.600 2.550 3.110 13 / 14 2 2

AZHLC 3055/244 3.000 1.190 5.510 2.440 2.250 7.100 2.550 3.110 13 / 14 2 2

AZHLC 3060/244 3.000 1.270 6.010 2.440 2.250 7.600 2.550 3.110 13 / 14 2 2

AZHLC 3530/170 3.500 730 3.010 1.700 1.850 4.590 1.810 2.710 13 / 14 2 2

AZHLC 3535/170 3.500 760 3.510 1.700 1.850 5.090 1.810 2.710 13 / 14 2 2

AZHLC 3540/170 3.500 790 4.010 1.700 1.850 5.590 1.810 2.710 13 / 14 2 2

AZHLC 3545/170 3.500 820 4.510 1.700 1.850 6.090 1.810 2.710 13 / 14 2 2

AZHLC 3535/210 3.500 880 3.510 2.100 2.050 5.090 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 3540/210 3.500 960 4.010 2.100 2.050 5.590 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 3545/210 3.500 1.040 4.510 2.100 2.050 6.090 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 3550/210 3.500 1.100 5.010 2.100 2.050 6.590 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 3555/210 3.500 1.180 5.510 2.100 2.050 7.090 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 3560/210 3.500 1.260 6.010 2.100 2.050 7.590 2.210 2.910 13 / 14 2 2

AZHLC 3540/244 3.500 990 4.010 2.440 2.250 5.650 2.550 3.110 13 / 14 2 2

AZHLC 3545/244 3.500 1.070 4.510 2.440 2.250 6.150 2.550 3.110 13 / 14 2 2

AZHLC 3550/244 3.500 1.130 5.010 2.440 2.250 6.650 2.550 3.110 13 / 14 2 2

AZHLC 3555/244 3.500 1.210 5.510 2.440 2.250 7.150 2.550 3.110 13 / 14 2 2

AZHLC 3560/244 3.500 1.290 6.010 2.440 2.250 7.650 2.550 3.110 13 / 14 2 2

Grund-
preis

Serie 40

Grund-
preis

Serie 70

Zubehör

100-km/h-
Ausführung
(Radstoß-
dämpfer,

Halter,
Reifen,

Montage,
nur für

Deutsch-
land)

Deichsel
höhen-

verstellbar
(mit verstärk-
tem Rahmen)

Zzgl. TÜV-
Einzelab-
nahme!

Heckrampe
(statt Tür)
mit Hebe-
dämpfern
(Traglast:

ca. 700 kg)

Seitentür
(rechts /

links,
ca. 800 x

1.800 mm)

1 Dreh-
stangen-

verschluß
verzinkt
(für 2.

Türflügel)

Aufpreis
Dreh-

stangen-
verschlüsse
in Edelstahl

(V2A)

Verkaufsklappe
rechts / links (Länge:
max. ca. 4.000 mm,
bis Boden: nur mit

traditionellem
Boden-Wand-

Aluprofil ohne V2A-
Befestigungspunkte)

Innen-
höhe
+ / -

200 mm

9 %
Aufpreis
auf den

jeweiligen
Grundpreis

(Innen-
höhe +:
pro 200

mm,
Innen-
höhe -:

Aufpreis
nur 1 x)

238 1.736 588 861 183 87 1.561

238 1.736 588 861 183 87 1.561

238 1.736 588 861 183 87 2.107

238 1.736 588 861 183 87 2.107

238 1.736 588 861 183 87 2.107

238 2.020 588 861 183 87 1.328

238 2.020 588 861 183 87 1.328

238 2.020 588 861 183 87 1.561

238 2.020 588 861 183 87 1.561

238 2.020 588 861 183 87 1.328

238 2.020 588 861 183 87 1.561

238 2.020 588 861 183 87 1.561

238 2.020 588 861 183 87 2.107

238 2.020 588 861 183 87 2.107

238 2.020 588 861 183 87 2.107

238 2.020 588 861 183 87 1.561

238 2.020 588 861 183 87 1.561

238 2.020 588 861 183 87 2.107

238 2.020 588 861 183 87 2.107

238 2.020 588 861 183 87 2.107

AZHLC 2740/210 Zubehör: u. a. Alufelgen, 100 km/h, Türen AZHLC 3060/244 Zubehör: Klappkurbelstützen, Tür, Fenster

AZHLC
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Tür, Dach weiß (ähnlich RAL 9016), Vollisolation, Wände, Dach 25 mm (verstärktes Polyester), Tür 18 mm, Serie 40: Kern aus PU-Schaum, Serie 70:
zusätzlich Holzeinlage innen (Stärke: ca. 6 mm, rechts und links), Drehstangenverschluß verzinkt, Hecktürflügel 240°-270° umschlagbar (je nach
Modell), Türfeststeller, 1 Rangiergriff, 1 Innenleuchte

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achsen und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Stützrad verstärkt, klappbar,
mittig, Leuchtenleiste, Boden Siebdruckholz 18 mm, verschiebbare V2A-Befestigungspunkte im Boden-Wand-Profil rechts / links: 4 (Länge ≤ 4.010 mm),
6 (Länge ≥ 4.510 mm), 3 Trägerplatten zur Nachrüstung weiterer Befestigungspunkte (je 1 rechts, links, vorne), Aufbau Sandwichpolyester, Wände,

Kofferanhänger (Hochlader)




