
Massiver Unterlegkeil (Stahl verzinkt)Verschiebbare Aluauffahrschienen (ca. 440 x 1.650 mm) Robuster Zurring Leuchtenträger aus Edelstahl

MB

Große Produktauswahl
✓ Minibaggeranhänger mit Bordwänden aus rostfreiem

Aluminium oder aus besonders langlebigem Edelstahl (V2A)
✓ Zulässiges Gesamtgewicht je nach Modell von 2.700 kg bis

3.500 kg
✓ Vielfältige Abmessungen

Lange Achsauflagen
✓ Besonders stabile Befestigung der Achsen am Rahmen

V-Deichselrahmen
✓ Massives, geschweißtes V, das von der Kugelkupplung bis

zum Heck reicht
✓ Optimale Stabilität für den anspruchsvollen gewerblichen

Dauereinsatz
✓ Mit dem Aufbau verschraubt
✓ Jederzeit austauschbar

Stützrad verstärkt, klappbar, mittig
✓ Stabil und verwindungssicher
✓ Bedienungsfreundlich

Auffahrschienen
✓ Jede Auffahrschiene besonders breit (440 mm)
✓ Aus rostfreiem, stabilem, aber dennoch leichtem Aluminium
✓ Entlang einer Führung aus verzinktem Stahl seitlich bequem

verschiebbar
✓ Massive Abstützbügel serienmäßig
✓ Keine Heckstützen erforderlich
✓ Kostenersparnis für den Kunden und Zeitersparnis bei der

Benutzung

Bordwände aus Aluminium oder
Edelstahl (V2A)
✓ Extra hoch (350 mm)
✓ Stabil
✓ Rostfrei
✓ Edle Optik
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MB 3030/151 Stützrad verstärkt, klappbar, mittig, Siebdruckholzboden, 2 Aluauffahrschienen (ca. 440 x 1.650 mm) inklusive 2 Abstützbügel aus ver-
zinktem Stahl, Alubordwände eloxiert (Stärke: 25 mm, Höhe: 350 mm), Heckwandmittelteil (aus Aluriffelblech) aushängbar, Verschlüsse außenliegend,
Leuchten seitlich

Minibaggeranhänger



MB 3030/151 Edelstahlbordwände (V2A) MB 3025/151 Zubehör: BordwanderhöhungMB 3535/185 AluminiumbordwändeMB 3535/185 Aluminiumbordwände

Modell Zulässiges
Gesamt-

gewicht (kg)

Leergewicht
(kg, ca., Alu)

Kasten innen (mm, ca.) Gesamtmaße (mm, ca.)

Bereifung
(Zoll)

Länge Breite Höhe Länge Breite Höhe

MB 2725/151 2.700 510 2.510 1.510 350 4.380 2.060 2.260 14

MB 3025/151 3.000 520 2.510 1.510 350 4.420 2.060 2.260 14

MB 3030/151 3.000 560 3.010 1.510 350 4.920 2.060 2.260 14

MB 3035/151 3.000 590 3.510 1.510 350 5.420 2.060 2.260 14

MB 3035/185 3.000 620 3.510 1.850 350 5.420 2.400 2.260 14

MB 3530/151 3.500 590 3.010 1.510 350 4.970 2.060 2.260 14

MB 3535/151 3.500 620 3.510 1.510 350 5.470 2.060 2.260 14

MB 3535/185 3.500 660 3.510 1.850 350 5.470 2.400 2.260 14

Grundpreis

Alu-
bord-

wände

Grundpreis

Edelstahl-
bordwände

(V2A)

Zubehör

100-km/h-
Ausführung

(Radstoßdämpfer,
Halter, Reifen,

Montage, nur für
Deutschland)

Deichsel
höhenverstellbar
(mit verstärktem

Rahmen)

Zzgl. TÜV-
Einzelabnahme!

Aluprofilboden Alubordwand-
erhöhung dreiseitig,

abnehmbar
(Höhe: ca. 350 mm),
nicht nachträglich

möglich,
nur für MB mit

Alubordwänden

238 1.437 727 748

238 1.690 727 748

238 1.690 871 792

238 1.690 1.017 858

238 1.690 1.247 968

238 1.969 871 792

238 1.969 1.017 858

238 1.969 1.247 968
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Zurringe: 6, Alubordwände eloxiert (Stärke: 25 mm, Höhe: 350 mm) oder Edelstahlbordwände (V2A, Höhe: 350 mm, nur für Innenlängen von
2.510 mm und 3.010 mm), Verschlüsse außenliegend, Leuchten seitlich montiert

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achsen und V-Deichselrahmen verzinkt, Gummifederachsen, wm-meyer®-Doppelrahmen,
Stützrad verstärkt, klappbar, mittig, Siebdruckholzboden, 2 Aluauffahrschienen (ca. 440 x 1.650 mm) inklusive 2 Abstützbügel aus verzinktem Stahl, 

MBMinibaggeranhänger (Tieflader, Alu- / Edelstahlwände)




